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1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Mindestvoraussetzungen an die IT-Infrastruktur des Kunden, damit der Betrieb der von POLYPOINT gelieferten
Software sichergestellt werden kann.

POLYPOINT Software basiert auf einem Hybrid-Cloud-Ansatz, bei dem kundenseitige Serversysteme («On Premises») mit POLYPOINT Cloud Ser-
vices kombiniert werden. Dies ermdglicht die barrierefreie Integration des Endanwenders mit den Kundensystemen, wobei eine perfekte Balance
zwischen Flexibilitat, Skalierbarkeit und héchster Sicherheit erreicht wird.

In den AusfUhrungen gemadss Ziff. 2, lit. a klassifiziert POLYPOINT die Systeme in 4 Klassen (1-4) unter BerUcksichtigung der Betriebsgrésse und der
im System gefUhrten Mitarbeitenden. Wird bei AusfUhrungen in diesem Dokument nicht auf diese Klassifikation verwiesen, so gilt die jeweilige An-
forderung fUr alle Systemklassen.

2. Systemvoraussetzungen Server-Infrastruktur
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Jeder Service Bereich besteht seinerseits aus mehreren
Softwarekomponenten, die sich individuell auf Serversys-
teme installieren lassen und so den Anforderungen der IT
des Kunden gerecht werden (Skalierbarkeit, Perfor-
mance, Entkoppelung, efc.). Dadurch kann eine Verbes-
serung der Leistung und Zuverldssigkeit der Backend-
Services erreicht werden. Wir empfehlen den Einsatz vir-
tueller Server-Infrastruktur. Diese bietet den Vorteil, dass
die Leistungsfdhigkeit der IT-Infrastruktur bei Bedarf ein-
fach und schnell angepasst werden kann.

Nachfolgend deklarierte Serverklassifizierungen basie- POLYPOINT Applikationsarchitektur
ren auf Erfahrungen und orientieren sich an der Be-

triebsgrosse, gemdss der im System gefUhrten Mitarbei-

tenden.

a) Serverklassifizierungen
Server «Klasse 1» - Betriebe bis 250 Mitarbeitende

Standard: Alle Backend-Services zentral auf 1 Server Alfernativ: Verteilung der Backend-Services auf2 Server
Backend-Services Backend-Services | Dafabase Application, Identity;
Identity, Integration Infegration
Betriebssystem | Ab Windows Server 2019 Betriebssystem | Ab Windows Server 2019 | Ab Windows Server 2079
(Desktopdarstellung) (Desktopdarstellung) (Desktopdarstellung)
RDBMS Version | Oracle 19¢ RDBMS Version | Oracle 19¢ -
Prozessor | >=2 GHz, 64 Bit, 4 Cores Prozessor | 2 GHz, 64 Bif, 2 Cores >=2 GHz, 64 Bit, 2 Cores
Memory | 32 GB Verfugbares freies | 16 GB 16 GB
Memory
Freier Diskspeicher | 140 GB, dediziertes Laufwerk Freler Diskspeicher | 100 GB, dediziertes Lauf- | 40 GB, dedizierfes Laur-
(nicht Systemlaufwerk) werk (nicht Systemlauf- | werk (nicht Systemlauf-
werk) werk)
Disk-Zuwachs / Jahr | ca.1GB* Disk-Zzuwachs /Jahr | ca. 1GB * .
MAC Adresse | Statisch (zwingend fUr den In- MAC Adresse Statisch (zwingend  fUr
tegrationsserver, fur alle andere aden Integrationsserver, for
STARKSTENS empfohlen) alle andere STARKSTENS
emprohlen)
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Server «Klasse 2» - fUr Betriebe bis 1'000 Mitarbeitende

Standard: Alle Backend-Services zentral auf 1 Server
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Alfernativ: Verteilung der Backend-Services auf 2 Server

[2le [ Clale ESEIgViIeSI Dafabase; Application; ‘ Backend-Services | Dafabase Application, Identity,
Identity, Integration Integration
Betriebssystem | Ab Windows Server 2019 Beftriebssystem | Ab Windows Server 2079 | Ab Windows Server 2079
(Desktopdarstellung) (Desktopdarstellung) (Desktopdarstellung)
RDBMS Version | Oracle 19¢ RDBMS Version | Oracle 19¢ -
Prozessor | >=2 GHz, 64 Bit, 8 Cores Prozessor | 2 GHz, 64 Bit. 4 Cores >=2 GHz, 64 Bit 4 Cores
Memory | 48 GB Memory | 24 GB 24 GB
Freier Diskspeicher | 180 GB, dediziertes Laufwerk Freler Diskspeicher | 120 GB, dediziertes Lauf- | 60 GB, dedizierfes Laur-
(nicht Systemlaufwerk) werk (nicht Systemlauf- | werk (nicht Systemiauf-
werk) werk)
Disk-Zuwachs / Jahr | ca.1GB* Disk-zuwachs /Jahr | ca. 1GB * -
MAC Adresse | Statisch (zwingend fUr den In- MAC Adresse Statisch  (zwingend  fur
tegrationsserver, fUr alle andere aen Integrationsserver, for
STARKSTENS empfohlen) alle andere STARKSTENS
emprohlen)
Server «Klasse 3» - fir Betriebe bis 5'000 Mitarbeitende
Standard: Verteilung der Backend-Services auf 2 Server
Backend-Services [{pleifelele Application,
Identity, Integration
Betriebssystem | Ab Windows Server 2019 Ab Windows Server 2019
(Desktopdarstellung) (Desktopdarstellung)
RDBMS Version | Oracle 19¢ -
Prozessor | 2 GHz, 64 Bit, 4 Cores >=2 GHz, 64 Bit, 8 Cores
Memory | 32 GB 32GB
Freier Diskspeicher | 200 GB, dediziertes Laufwerk (nicht 120 GB, dediziertes Laufwerk (nicht
Systemlaufwerk) Systemlaufwerk)
Disk-Zuwachs / Jahr | ca.10 GB * -
MAC Adresse Statisch (zwingend fUr den Integrati-
onsserver, fUr alle andere STARKS-
TENS empfohlen)
Alternativ: Verteilung der Backend-Services auf 3 Server
Backend-Services | Database Application, Identity Integration
Betriebssystern | Ab Windows Server 2079 | Ab Windows Server 2079 | Ab Windows Server 2019
(Desktopdarstellung,) (Desktopdarstellung) (Desktopdarstellung,)
RDBMS Version | Oracle 19¢ - -
Prozessor | >=2 GHz, 64 B, 4 Cores >=2 GHz, 64 Bit, 4 Cores >=2 GHz, 64 Bit, 4 Cores
Memory | 32GB 16 GB 16 GB
Freier Diskspeicher | 200 GB, dediziertes Laufwerk (nicht | 80 GB, dedizierfes Laufwerk (nicht | 40 GB, dediziertes Laufwerk (nicht
Systemlaufwerk) Systemlaufwerk) Systemlaufwerk)
Disk-Zuwachs / Jahr | ca. 10 GB * - -
MAC Adresse Statisch (zwingend for den Infegrati-

onsserver, fUr alle andere STARKS-
TENS empfohlen)
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Server «Klasse 4» - fUr Betriebe bis 10'000 Mitarbeitende

Backend-Services | plejfelsle=] Application, Identity Integration
Betriebssystem | Ab Windows Server 2019 Ab Windows Server 2019 Ab Windows Server 2019
(Desktopdarstellung) (Desktopdarstellung) (Desktopdarstellung)
RDBMS Version | Oracle 19¢ - -
Prozessor | >=2 GHz, 64 Bit, 8 Cores >=2 GHz, 64 Bit, 4 Cores >=2 GHz, 64 Bit, 4 Cores
Memory | 48 GB 32GB 32GB
Freier Diskspeicher | 300 GB, dediziertes Laufwerk (nicht | 80 GB, dediziertes Laufwerk (nicht | 40 GB, dediziertes Laufwerk (nicht
Systemlaufwerk) Systemlaufwerk) Systemlaufwerk)
Disk-Zuwachs / Jahr | ca.100 GB * - -
MAC Adresse Statisch (zwingend fUr den Integrati-
onsserver, fur alle andere STARKS-
TENS empfohlen)

* Zuwachs abhdngig des Umfangs der eingesetzten Losungen

b) Testumgebung, Standby-Systeme

Testumgebung

Es ist empfehlenswert, parallel zur Produktivumgebung eine Testumgebung zu betreiben. Diese dient dem Kunden zum einen, neue Releases in
seinem Systemumfeld vor der Installation auf der Produkfivumgebung und unter BerUcksichtigung der kundenspezifischen Konfiguration und Pa-
rametrierung der Software (gegebenenfalls auch von Schnittstellen) vollumfénglich zu prufen. Die Testumgebung kann zum anderen auch fOr kun-
deninterne Schulungszwecke genutzt werden.

FOr grossere sowie fur komplexere Installationen setzt POLYPOINT parallel zur Produktivumgebung eine Testumgebung voraus.

Die technischen Voraussetzungen fUr Testserver entsprechen in Bezug auf Diskgrésse jenen der klassifizierten Produktivserver gemdss lit. a. Die
Voraussetzungen bezuglich Prozessor und Memory kénnen jedoch aufgrund der Tatsache, dass wesentlich weniger gleichzeitige Benutzer diese
Systeme nutzen, reduziert werden.

Standby-Systeme

Standby-Systeme sind nur in Umgebungen mit héchstem Bedarf an VerfUgbarkeit vorgesehen und werden jeweils mit dem Kunden individuell
abgesprochen. Im Grundsatz entsprechen die Voraussetzungen jenen des klassifizierten Produktivservers gemdss lit. a.

3. Systemvoraussetzungen Desktop / Mobile Device (Smartphone / Tablet)

Client System Smartphone Tablet ‘

Betriebssystem: | Ab Windows 11 (64-Bit) Ab Android 13 Ab Android 13
AbiOS 16 Ab iPadOS 16
Webbrowser | Chrome, Edge (Chromium) Chrome, Safari Chrome, Safari

Prozessor: | >=2 Core
>= 2 GHz Prozessortakt

Physisches Memory: | >=6GB
Bildschirmauflésung | >=1920 x 1080

4. Netzwerk und Firewall
LAN

POLYPOINT setfzt in Netzwerken eine Bandbreite von mindestens 100 Mbit/s zur Anbindung der Clients voraus. Sollten der Applikationsserver und
der Datenbankserver nicht auf derselben Hardware installiert sein, wird zwischen den Systemen eine Verbindung von mindestens 1 Gbit/s voraus-
gesetzt.

WLAN- und WAN-Netzwerke

Sémtliche POLYPOINT-Produkte lassen sich Uber WLAN- und WAN-Netze betreiben sofern eine Bandbreite von mindestens 100 Mbit/s sichergestellt
ist. Die Netzwerklatenzzeiten durfen dabei den Wert von 4ms nicht Uberschreiten. Falls diese Voraussetzungen nicht erfullt werden, wird der Einsatz
von Virtualisierungsldsungen seitens der Clients vorausgesetzt.
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Firewall

Diverse Schnittstellen sind auch in Form von Webservices erhdltlich. Diese Services setzen in der Regel einen Webserver voraus. Der Kunde ist dafur
verantwortlich, dass dieser adéquat gegen Hackerangriffe geschUtzt wird (Firewall).

Hinweis: Um die POLYPOINT Online-Hilfe nutzen zu k&nnen, ist eine Internetverbindung erforderlich. Ist im Clientnetz keine Internetverbindung ver-
fOgbar, muss ein entsprechender Eintrag fUr die Domain help.polypoint.ch sowie polypoint.infotwin.eu in der Firewall hinterlegt werden. Alternativ
kann ein interner Proxy-Server verwendet werden, um die Verbindung herzustellen.

5. Antivirenscanner & Virenschutzprogramme

Es gibt Sicherheitsldsungen, die den Aufbau, Aktualisierung und Betrieb der POLYPOINT Soffware behindern. Solche Problemfdlle sind schwierig zu
erkennen, da diese hé&ufig nicht zur Blockierung, sondern (lediglich) zu Performance-Problemen fUhren. Bekannte Herausforderungen bestehen
insbesondere  bei:  Cortex, CrowdStrike, SentinelOne und  SophosSecurity, allenfalls aber auch  weiteren  Ldsungen.
Ob ein Virenscanner in einem POLYPOINT oder Oracle Prozess akfiv ist, kann mit dem Microsoft Sysinternals Process Explorer ermittelt werden.

POLYPOINT unterscheidet in zwei Fdllen und stUtzt sich auf die offizielle Haltung von «Oracle»:

A) Beider Installation der POLYPOINT Software (Neuaufbau, Update, Aktualisierung oder vergleichbarer «Change») sind die Virenschutzpro-
gramme zu deaktivieren. Ohne komplett deaktivieren Virenscanner Obernimmt POLYPOINT keine Funktfionsgarantie. Bei manchen Vi-
renscannern gendgt die Deaktivierung nicht, sondern es muss eine Deinstallation in Betracht gezogen werden. Erst wenn keine DLL-
Injection in gestartete Prozesse mehr stattfindet (zu prifen mit Process Explorer), kann eine Installation sicher durchgefUhrt werden.

B) Imlaufenden Betrieb How To Configure
sollten die folgende Anti-Virus On Oracle Applies To
Exclusfon Rules Database Server Al Users
Ubernommen werden. KB141614
In diesem Zusammenhang
. . R . ) Last Updated s“mm arv
ist es grundsditzlich wichtig, Mar 31,2026
] . . This document is intended for the database and system administrators who wish to install Anti-virus
dass die POLYPOINT-Verzeichnisse Senvice Software on the Server running Oracle Database, This document will help you to identify the Oracle files

) ) ) Generation 1 - Exadats Cloud at which needs to be axcluded from Anti-virus scanner,
(i. d.R. beglnnend mit D\POLYPO'NT) Custamer (First Generation

. ’l hine], le Cloud
vom Echtzeitscan ausgenommen [oug Machine), Oracle Clow

Service, Oracle Database -

werden. Enterprise Edition, Oracle
Database Exadata Fxpress Cloud
Service

Solution

When an Anti-virus performs a scan on a file it holds a lock on it. This lock interrupts the normal
functioning of the database. To prevent any disaster situation such as database crash/hang, we
recommend the following files to be excluded from online anti-virus scanning

+ Oracle datafiles
****“ = Control files
= Redo-log files
= Archived redo-log files if database is in archive log mode
+ Files with extension ".ora"
+ Password file
= File in ADR directory
= Oracle Software directories (including Oracle_HOME and Oracle base)
= fdev/shm on Linux platform

‘ou should also contact your anti-virus vender ta know more about the details of the scanning
mechanism of the particular anti-virus software and for any additional Oracle files that has to be excluded
from the scanner.
Sometimes excluding only these files is not sufficient, so exclude the entire folder/directory of oracle
database files.

NOTE:

Anti-virus software corsumes OS resources heavily, Installing anti-virus software slong with Oracle database may

impact the database perfarmance.

6. Betrieb und Wartung der IT-Infrastruktur
Systemperformance, Wartung und Migration

Eine ausreichende Systemperformance ist nur moglich, wenn mindestens die in diesem Dokument deklarierten Systemvoraussetzungen erfullt
werden.Verdnderungen an der [T-Infrastruktur, die einen Einfluss auf den Betrieb der von POLYPOINT gelieferten Software haben kénnten und/oder
Migrationsarbeiten mit sich bringen, missen POLYPOINT frUhzeitig bekannt gegeben und gemeinsam koordiniert werden. POLYPOINT unterstUtzt
den Kunden gemdss den geltenden Wartungs- und Supportbedingungen (WSB).

Der Kunde ist fUr die laufende Adaptierung der Systeme seitens Hardware- und Betriebssoftware an die marktublichen Entwicklungen zustdndig.
In der Regel werden Serversysteme mit einem Alter von 4 bis 5 Jahren durch neue ersetzt.
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Virtualisierung und Storage

Sémtliche POLYPOINT-Produkte lassen sich sowohl seitens Server als auch seitens Clients virtualisieren. Gdngige Losungen wie beispielsweise
Microsoft® Hyper-v™, VMware® und Citrix® werden dabei unterstUtzt. Der Betreiber stellt auf diesen Umgebungen sicher, dass die Systemvoraus-
setzungen gemdss Ziff. 2 und 3 mittels Virtualisierung erfullt werden.

Der Einsatz auf Storage-Systemen der Enferprise-Klasse ist sichergestellt. Es ist insbesondere bei virtuellen Storage-Ldsungen darauf zu achten,
dass gentgend Storage 1/0 zur Verflgung steht.
FUrgewisse Infegrations-Lésungen kommt die Middleware POLYPOINT GATE zum Einsatz. Der Server, auf dem der zusténdige Dienst installiert wird,

muss dazu Uber eine fixe (statische) MAC-Adresse verfugen. Um allfdllige Probleme zu vermeiden, empfehlen wir deshalb fUr sémtliche eingesetzte
Server eine statische MAC-Adresse.

Backup und Restore

Der Kunde ist fUr den Betrieb einer ad@quaten Backup- und Restore-L6sung verantwortlich. Im Rahmen der Integration werden bei Bedarf ein
Backup-Konzept erarbeitet und Restore-Test durchgefUhrt. POLYPOINT I&sst sich im laufenden Betrieb sichern. FUr einige Backup-L&sungen ist
hierfUr ein sogenannter «Backup-Agent fUr Oracle®» notwendig.

7. Fernwartung (Remote-Zugriff)
In Bezug auf Remote-Zugriff unterstitzt POLYPOINT nachfolgende Moglichkeiten:

a) TeamViewer
Zugriff ohne vorherige VPN-Verbindung direkt Uber das Internet.

b) Windows VPN
Der Verbindungsaufbau erfolgt mittels einer gesicherten VPN-Verbindung direkt aus Windows (IKEv2, L2TP und SSTP). Die Fernwartung wird
Uber RDP-Clients durchgefuhrt.

¢) VPN-Client (keine prdferierte Losung, wird nur nach Absprache angeboten)
Dedizierte VPN-Clients, wie beispielsweise FortiClient®, efc.

Damit méglichst effiziente, und folglich kostenbewusste, Abléufe fUr den Kunden gelebt werden kénnen, begrisst POLYPOINT Fernwartungssys-
teme, bei welchen keine direkte Kundeninteraktion notwendig ist, bevor ein Systemzugriff erfolgen kann. Sofern fUr den Systemzugriff eine Kunden-
interaktion notwendig ist oder aber persénliche Fernwartungszugdnge vergeben wurden, ist ausserdem mit Idngeren Inferventionszeiten und ho-
heren Kosten zu rechnen. Unabhdngig von der Fernwartungsldsung muss COPY/PASTE zwischen Client und Server zwingend maoglich sein.
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